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WG5024
� ElektrNmechanische GetriebemNtNren für .berkurmNntage 
mit Schlüsselentriegelung -ice und mechanischem Endan-
schlag beim ðffnen.

ON3EBD
� Sender ���,�� ,Hz mit 
� *anĔlen, bidirektiNnal

MC424L
� SteuergerĔt mit ein-
gebautem %unkempfĔn-
ger und bidirektiNnalem 
.7(B#�%unksteckemp-
fĔnger.

EPM
� +ichtschrankenpaar für 
 ufputzmNntage.

ELDC
� +E#�Blinkleuchte mit 
integrierter  ntenne.

TS
� 6arnschild.

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA 24V

Wingokit 5024 BD
Für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite

Elektromechanischer Getriebemotor 
�� 9GF Iür 2EerflXrPoQtage�

Zuverlässig und leise: /atentierte  nNrdnung der 
(nnenteile, 1eduzierung der beweglichen 3eile.

Einfache Montage: Elektrische  nschlüsse UNn Nben, 
nach Einbau des GetriebemNtNrs.

Praktische Entriegelung mit indiUiduellem -i-
ce�Schlüssel und StandardschlNss �serienmĔ�ig�.

Vormontierte mechanische Endanschläge beim 
Öffnen.

Steuergerät Moonclever MC424L:

• eingebautem %unkempfĔnger�

• Einfache /rNgrammierung mit nur einer 3aste�

• *upplung mit Einklemmschutz�

• SelbstlernfunktiNn der ðffnungs� und Schlie�endlage�

• /rNgrammierung der /ausenzeit�

• %u�gĔngertür�

•  bbremsung beim ðffnen und Schlie�en�

• Hinderniserkennung�

• ,Ņglichkeit für den  nschluss an eine
�,� *.hm�Schlie�kantensicherung�

• Betrieb bei StrNmausfall mit NptiNnalen  kkus
�/S����, die in das SteuergerĔt eingelegt werden
kŅnnen.

Die BiDirektionalen Nice-Produkte 
melden den 9ustand der  ntriebe und den 
Erhalt des Schaltbefehls.
Entdecken Sie die gesamte /alette der Bi#irektiNnalen 
/rNdukte auf S. ���.

Yubii ist das neue -ice�EcNsXstem, dass 
alle HaustechnikantriebssXsteme miteinan-
der Uernetzt.
Entdecken Sie alle 5Nrteile des 8ubii�SXstems auf S. 
���.

Das Kit enthält:
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CORE
-ice�6+ -�%unk�Ga-
tewaX.

St.�/ckg.  �

IBT4N
Schnittstelle für 
den  nschluss des 
.�5iew�/rNgrammier-
gerĔts.

St.�/ckg.  �

IT4WIFI
(ntelligente 
6+ -�Schnittstelle 
zur Steuerung UNn 9u-
gangs� und GaragentN-
ren per SmartphNne �	�.

St.�/ckg.  �

PS124
 kku �� 5 mit integrier-
tem  kkuladegerĔt.

St.�/ckg.  �

PLA6
Hinterer Bügel, +Ĕnge 
��� mm.

St.�/ckg.  �

PLA8
5Nrderer Bügel zum 
Einschrauben.

St.�/ckg.  �

PLA10
ElektrNschlNss �� 5, 
Uertikal �/kicht für 3Nr-
kügel über � m�.

St.�/ckg.  �

PLA11
ElektrNschlNss �� 5, 
hNrizNntal �/kicht für 
3Nrkügel über � m�.

St.�/ckg.  �

KIT SOLEMYO
%ür die SNlarenergie-
UersNrgung UNn 3Nren, 
GaragentNren und 
Schranken.

Siehe Seite ���.

GEMEINSAMES ZUBEHÖR

	 -icht kNmpatibel mit SNlemXN�*it und /S���

TECHNISCHE MERKMALE

Art.-Nr. Beschreibung St./Palette
WINGO5024BDKCE Antriebskit für Drehtore bis 3,5 m Flügelbreite, 24 Vdc, für Oberflurmontage, bidirektional 12

HINWEIS Der Packungsinhalt kann unterschiedlich sein: Fragen Sie Ihren Händler.

Art.-Nr. WG5024
ELEKTRISCHE DATEN
Versorgungsspannung (Vdc) 24
Stromaufnahme (A) 3,5
Leistung (W) 85
LEISTUNGSMERKMALE
Geschwindigkeit (m/s) 0,016
Kraft (N) 1500
Betriebszyklus (Zyklen/Stunde) 30
MASSANGABEN UND ALLGEMEINE DATEN
Schutzart (IP) 44
Betriebstemp. (°C min/max) -20 ÷ +50
Abmessungen (mm) 920x98x95 h
Gewicht (kg) 6
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