
Steuerungssysteme
Funktionsprinzipien

Funksysteme (bidirektional)
Bidirektionale Funksysteme basieren auf aktuellen Stan-
dards. Durch die Routing-Funktion werden Befehle von 
Empfänger zu Empfänger weitergeleitet, somit können auch 
weit entferne Produkte erreicht werden. 

Dies ermöglicht eine ausfallsichere Verteilung des Funksig-
nals auch bei gehobenen Ansprüchen. Die Empfänger 
bestätigen empfangene und ausgeführte Befehle und mel-
den diese an die Sender zurück.
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Sender und Sensoren
(z. B. Handsender, Steuerzentrale 
und Wetterstation) übermitteln per 
Funk Fahrbefehle oder Wetterdaten; 
Handsender und Steuerzentrale emp-
fangen zusätzlich Rückmeldung zu 
ausgeführten Befehlen

Empfänger 
(z. B. Zwischenstecker oder Unterputz-
empfänger) führen Fahrbefehle aus, 
geben Rückmeldung an das Bedien-
gerät und leiten Funksignal an andere 
Empfänger weiter 

Funksignal

Weiterleitung des 
Funksignals

Rückmeldung

Abb. 1: Funksystem (bidirektional) – Funktionsprinzip
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